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Modemeinstellungen vornehmen

Die folgenden Abbildungen zeigen die Konfigurationsseiten fir das angeschlossene Modem:
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Modem verwenden/Freigabe

Damit ein Modem Uberhaupt verwendet werden kann, muss es zunachst freigegeben werden. Daflr
muss der Haken ,Modem verwenden® bzw. der Wert von ,Freigabe“ auf ,1“ gesetzt werden. Sofern
das Modem gefunden wird, wird dieses initialisiert und dessen Status angezeigt. Die Aktualisierung

des Status’ findet einmal pro Minute statt.

Modem werwenden L1} Grundinit. Teil I :
({ZEFIE0] X350=0
Modem—-Statushyte: 1] Grundinitc. Teil II: Modemstatus
0=0E )]

1=Warten auf Anruf
g=Verbindungsaufbau
Z=Kennmwort priifen
d=Device nicht aktiwv
S=lnline

t=Device schon belegt
7=Fehler beim Dewvice
S=keine Werbindung

S=nicht aktiw

Modem abheben nach:

Grundinit DFU-Teil I
(ZEF | E0| X350=0 1]
Grundinit DFY-Teil II
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In der Grafikseite wird der Modemstatus im

Klartext angezeigt, wohingegen in der
HTML Ansicht der Status durch eine Zahl

(.Modem-Statusbyte“) reprasentiert wird.

Modem abheben nach

Hier kann angegeben werden, nach wie
vielen Rufzeichen das Modem beim
Fernzugriff einen Anruf annehmen soll.

Bei Bedarf kann diese Zahl erhéht werden.
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Grundinitialisierung und DFU-Grundinitialisierung

Hier werden Initialisierungsanweisungen fir das Modem eingegeben.

Die Grundinitialisierung beinhaltet die Initialisierungsanweisungen fir das Modem beim Versenden

von Stérmeldungen.

Die DFU-Grundinitialisierung (bzw. ,DFU-Init* auf der HTML Seite) beinhaltet die

Initialisierungsanweisungen fir das Modem bei der Rufannahme (Fernzugriff).

Hier sind sinnvolle Zeichenketten vorgegeben. Diese sollten nur gedndert werden, wenn das spezielle
Modem dies erfordert.
Sowohl die Grundinitialisierung, als auch die DFU-Initialisierung bestehen aus zwei eingebbaren

Texten, um die maximale Lange dieser Zeichenketten zu erweitern.
SMS Einstellung bzw. TAP/UCP Zugangshummer

Um eine SMS versenden zu kénnen, muss fiir den jeweiligen Dienstanbieter (D1, D2, E-Plus) die
Rufnummer eines SMS Gateways angegeben werden. Die aktuellen Rufnummern der Gateways sind

schon als Vorgabewert eingetragen.

Weiterhin besteht die Mdglichkeit, fir diese Gateways eine Amtsholung anzugeben. Diese kann bei
der Verwendung des Modems an einer Telefonanlage notwendig sein, um ein Freizeichen zu
bekommen. Diese Amtsholung wird beim SMS Versand noch vor der eigentlichen Telefonnummer
(des SMS Gateways) eingeflgt.

Fax-Kennung
Die Fax-Kennung ist der Text, welcher beim Versenden eines Faxes als Absender in die Kopfzeile des
Faxes eingetragen wird. Hier sollte eine sinnvolle Bezeichnung, z.B. der Name der Anlage

eingetragen werden.

Da alle Parameter sinnvolle Vorgabewerte besitzen, sollte durch das Setzen des Hakens ,Freigabe*®

bzw. ,Modem verwenden“ ein Modem fertig konfiguriert sein.
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